Список вопросов для приема экзаменов для выдачи разрешения на эксплуатацию любит. радиостанций 2-й и 1-й категорий.

Основы электро- и радиотехники

1. Электрическая проводимость и сопротивление. Проводник, полупроводник, изолятор, резистор, рассеиваемая мощность, температурный коэффициент; ток, напряжение мощность. Единицы измерения; электрическая энергия. 

2. Характеристики источников электричества: элементы и батареи (емкость батареи), электродвижущая сила, ток короткого замыкания, внутреннее сопротивление, выходное напряжение, последовательное и параллельное соединение элементов и батарей, сетевые источники питания. 

3. Электрическое поле: напряженность, единица измерения, экранирование. 

4. Магнитное поле: магнитное поле вокруг проводника с током, экранирование магнитных полей. 

5. Электромагнитное поле: радиоволны как электромагнитные волны, скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны, поляризация. 

6. Синусоидальные сигналы: графическое представление, мгновенное, эффективное и среднее значения, амплитуда, период и частота, разность фаз. 

7. Несинусоидальные сигналы - аудиосигналы, сигналы прямоугольной формы. Графическое представление во времени, постоянная составляющая напряжения, первая гармоника, высшие гармоники. 

8. Модулированные сигналы: амплитудная, фазовая, частотная и однополосная модуляция, девиация и индекс модуляции, несущая частота, боковые полосы частот, ширина полосы частот, форма сигнала. 

9. Мощность и энергия: мощность синусоидальных сигналов, соотношение мощностей для положительных и отрицательных значений: 0, 3, 6, 10, 20 дБ, отношение мощностей входа/выхода в децибелах для последовательно включенных усилителей и/или аттенюаторов, согласование и условие максимальной передачи мощности, отношение между входной и выходной мощностью устройства, мощность на пике огибающей, коэффициент полезного действия по несущей частоте и питанию. 

10. Элементы электрических устройств (компонентов). 

1. Конденсатор (емкость, единица измерения Фарад, использование конденсаторов постоянной и переменной емкости: воздушные, слюдяные, керамические, электролитические - сравнительные характеристики, реактивное сопротивление, фазовые соотношения между напряжением и током, температурный коэффициент емкости, ток утечки. 

2. Катушка индуктивности - самоиндукция, единица измерения, влияние на самоиндукцию числа витков, диаметра и длины материала, из которого изготовлен магнитопровод, - только качественный подход; реактивное сопротивление, фазовые соотношения между током и напряжением, добротность, скин-эффект, потери в материале. 

3. Трансформаторы: идеальный трансформатор, соотношение между коэффициентом трансформации и отношением числа витков для напряжения, тока и сопротивления. 

4. Диоды, их применение: выпрямитель, стабилитрон, светодиод, варикап, - мощностные и температурные характеристики, обратное напряжение. 

5. Транзистор. Транзисторы p-n-p и n-p-n, коэффициент усиления, полевой транзистор с p-n переходом- n-канал и p-канал, транзистор по схеме с общим эмиттером, базой или коллектором, входное и выходное сопротивления перечисленных схем, способы задания смещения. 


УКВ-диапазон

Категория и
вид использования
радиостанции
Полоса частот, кГц
Вид радиосвязи

Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
4-й, 3-й, 2-й и 1-й категорий
144000-144150
СW


144000-144150
СW


144150-144500
SSB, CW


144500-145800
FM


145800-146000
SSB, CW


144625-144675
Цифровая связь


430000-432150
CW


432150-432500
SSB, CW


432500-435000
FM


435000-438000
SSB, CW


438000-440000
FM


433625-433725
Цифровая связь


438025-438175
Цифровая связь


1260000-1270000
SSB, CW


1270000-1296000
FM


1296000-1296150
CW


1296150-1297000
SSB, CW


1297000-1300000
FM

1. Если для отдельных полос частот перечислено несколько разрешенных видов излучения, то вид, указанный первым, имеет приоритет. Слово "приоритет" понимается как не создание помех станциями, использующими вид излучения, указанный вторым или третьим. 

2. SSB- однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц; 
CW- телеграфия с амплитудной модуляцией (класс A1A) с шириной полосы 100 Гц; 
AM- двухполосная телефония с амплитудной модуляцией (класс A3E) с шириной полосы 6 кГц; 
FM- телефония с частотной модуляцией (класс F3E). В КВ диапазоне ширина полосы 6 кГц, в УКВ диапазоне ширина полосы 25 кГц. 
SSTV- черно-белое или цветное телевидение с медленной разверткой, класс излучения- J2F; 
"Цифровая связь" подразумевает виды работ- RTTY (Бодо), AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO. 

3. При работе SSB в полосах частот ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 МГц - верхняя боковая полоса (USB) 

4. Радиолюбителям рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей с местными радиостанциями в международных "DX" участках: 

1830-1835 кГц, 
1840-1845 кГц, 
1907-1913 кГц, 
3500-3510 кГц, 
3790-3800 кГц, 
7000-7010 кГц, 
7040-7045 кГц, 
10100-10105 кГц, 
14000-14025 кГц, 
14190-14200 кГц, 
18068-18073 кГц, 
18140-18150 кГц, 
21000-21025 кГц, 
21290-21300 кГц, 
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